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できるんです①
ユニット式だから引っ越しができるんです。
事業所同士でCRのやり取りが可能です。

セミコン、ファインテック等の展示会では
２日で設営、４時間で撤収しています。



できるんです②

ユニット自体が小型だから運送便で送れるん
です。※ ※テーブルに限ります。

CLASS1の高スペック品なのに
離れた事業所間で共有できます。



できるんです③

装置が床上設置型だから自分でフィルタ交
換ができるんです。交換時に業者費用が掛
かりません。

フロアーコーチでも
自分で交換できます

クリーンベンチなのに
業者が交換します

これに対し

機密事項も守れます。



まめちしき①
FERENAは なまけもの ？

KOACHのろ過機構
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まめちしき②
どこまでISOクラス1が形成できる？その2

大型障害物があっても大丈夫？

詳細は技術資料にて

大丈夫です！全換気時間は若干長くなります。



できるんです④
オープンだから対面作業ができるんです。
正面の方と物のやり取りも可能です。

ある会社の検査工程ではこのように
使用され、検査時間が短くなったと非常に喜ばれています。
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１人目

2人目



できるんです⑤

オープンだから機器からの発熱影響を低減
できるんです。こもった熱で研究対象をダメ
にしてしまうことがありません。

クリーンブースでは同じことができません。
これ以前はCRを使用するしかありませんでした。

例）蛍光顕微鏡



まめちしき③
雨は傘で防げます

傘（屋根）で簡単に対処できます。

100μｍ付近※になると、
気流中でも粉じんは落下しやすくなります。

※粉じん比重で大
きさは変わります

性能に影響は
ありません。

シート等で
つなげるだけ



できるんです⑥
水平流対向型だからエリア分けできるんです

保管 作業

理化学研究所、東京大学、広島大学、中央大学
DNA分野の方々はこの方法を採用しています。

保管スペースと作業スペースを同時に確保できます。



横並び作業は、机が長いからできるのでは
ありません。

BさんAさん

まめちしき④
見た目よりきちんとエビデンスを

気流でエリア分けができているからです。



できるんです⑦（KOACHの本質）
ISOクラス1と排出力のあるKOACHだから簡単
にコンタミ発生源を特定できるんです。

トラブルシューティングが簡単に行えます。



まめちしき⑤
iPS研究所の実験は「犯人探し（トラブルシューティング）」
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ボルテックス

ピペットマン
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チューブ

【作業内容】
①チップ装着
②チューブAからサンプル採取
③チューブBへ注入
④撹拌（ボルテックス稼動）
⑤チューブBからサンプル採取
⑥チューブCへ注入
⑦チップ脱着
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発生源が
特定できている 発生した粉じんを

すばやく排出している

このデータからは犯人
が特定できない



まめちしき⑤
iPS研究所の実験は「犯人探し（トラブルシューティング）」
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特定できている 発生した粉じんを

すばやく排出している

犯人特定！


